
Piła ręczna dwustronna Kanzawa K-401

Japońska piła z dwustronnym brzeszczo-
tem 250 mm. 
Jedna strona brzeszczotu przeznaczona 
jest do metalu (24 zęby/cal), druga strona 
do drewna (14 zębów/cal).

Możliwość zamocowania standardowego, 
jednostronnego brzeszczotu 300 mm.

Metalowa prowadnica stabilizuje 
brzeszczot
i zabezpiecza przed jego nadmiernym 
wyginaniem.

Możliwość modyfikacji długości piły - 
jedynie za pomocą jednej śrubki.

UWAGA - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Śruba na prowadnicy nie przechodzi przez 
ostrze. Ostrożnie trzymaj brzeszczot, 
utrzymując go pomiędzy hakami 
prowadnicy.

Podczas wymiany ostrza istnieje ryzyko 
skaleczenia się - zachowaj ostrożność.

Nie używaj narzędzia niezgodnie z jego 
przeznaczeniem.

Istnieje ryzyko uszkodzenia ostrza przy 
niewłaściwym użytkowaniu.

Po skończeniu pracy, przechowuj 
narzędzie z dala od dzieci.

14 zębów/cal
do drewna

24 zęby/cal
do metalu
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