
Kątomierz-pochyłościomierz obrotowy

Do sprawnego pomiaru kątów oraz nachylenia
- Obsługiwany jedną ręką, pokrętło do regulacji skali obsługiwane 
kciukiem
- Duża libella z podwójnym podziałem kreskowym
- Czytelna skala z możliwością ustawienia kąta i nachylenia
- Solidna obudowa z plastiku ABS
- Podręczna tabela konwersji

SPOSÓB UŻYCIA

Aby zmierzyć kąt lub nachylenie
1. Ustaw narzędzie równo na mierzonej powierzchni.
2. Kciukiem, za pomocą pokrętła, ustaw libellę tak, aby widoczny 
w niej pęcherzyk powietrza znajdował się dokładnie pośrodku, 
między liniami podziału. Następnie odczytaj wynik zaznaczony 
na skali wskaźnikiem. 
3. Aby odczytać nachylenie w dół (spadek) ustaw urządzenie 
frontem skierowanym w dół.

Aby wyznaczyć kąt lub nachylenie
1. Kciukiem, za pomocą pokrętła, ustaw wskaźnik na żądanej 
wartości (kącie lub nachyleniu jakie chcesz uzyskać).
2. Ustaw spód narzędzia równo na wybranej powierzchni.
3. Obracaj powierzchnię razem z narzędziem do momentu 
ustawienia pęcherzyka powietrza w libelli równo między liniami 
podziału.

wskaźnik
obrotowa skala

pokrętło do regulacji skali

libella z podwójnym podziałem kreskowym

Stosunek do długości pionowej 1 Stosunek do długości poziomej 1

Tabela Konwersji
Stosunek do długości pionowej 1
długość skosu długość pozioma długość poziomadługość skosu

Stosunek do długości poziomej 1Nachylenie Kąt

Specyfikacja:

Zakres:

Podziałka:

Tolerancja: ± 1°

Nachylenia: co 0.05 między 0 a 0.8,
potem 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0
Kątowa: co 2°, opisane co 10°

130° – 0 – 130° (50° – 90° – 50°)
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