
Piła IRON240
do cięcia metalu

Japońska piła z wymiennym 
ostrzem. Idealna do cięcia 
miękkich metali:
- żelaza
- mosiądzu
- miedzi
- aluminium
Specjalnie zaprojektowane ostrze
z zębami ze stali szybkotnącej.
Możliwość zamontowania
w rękojeści innych ostrzy marki 
Zetsaw.
WYCIĄGANIE OSTRZA
1. Zabezpiecz ostrze tkaniną lub 
innym materiałem aby uniknąć 
zranienia.
2. Ustaw piłę tak, aby ostrze   
skierowane było zębami w górę
i lekko uderz końcówką rękojeści    
o twardą powierzchnię i ostrożnie    
wyciągnij ostrze.

WKŁADANIE NOWEGO OSTRZA
1. Zabezpiecz ostrze tkaniną lub 
innym materiałem aby uniknąć 
zranienia.
2. Umieść ostrze w rękojeści    
zaczepiając je na trzpieniu.    
Lekko wciśnij ostrze do środka

3. Ustaw piłę tak, aby ostrze było    
skierowane zębami w dół i lekko 
uderz końcówką rękojeści o 
twardą powierzchnię co spowoduje    
trwałe zaczepienie ostrza.
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