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Dystrybutor: 

Ostro zakończona końcówka umożliwia 
wbicie piły w dowolnym miejscu.
Wykonana z hartowanej stali.
Ostrze o grubości 1,2 mm, chromowane.

7 zębów/cal; długość ostrza: 165 mm

WYMIANA OSTRZA

1. Usuń dwie śruby imbusowe
    kluczem 3 mm
2. Ostrożnie wyciągnij ostrze (uwaga - zęby 
    mogą być bardzo ostre!)
3. Umieść nowe ostrze w rękojeści, zębami 
    skierowanymi w dół (jak pokazano
    na obrazku poniżej)
4. Umieść śruby imbusowe na swoim 
    miejscu i mocno dokręć 

UWAGA

- Sprawdź przed każdym użyciem, nie używaj 
  narzędzia jeśli jest uszkodzone
- Nie modyfikuj narzędzia
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci
- Nie używaj narzędzie niezgodnie z jego 
  przeznaczeniem
- Nie stosuj młotka przy używaniu narzędzia
- Regularnie smaruj ostrze olejem, aby przedłużyć
  jego żywotność i zachować jego właściwości
- Możliwość porażenia prądem, nie używaj przy 
  przewodach pod napięciem
- Używaj rękawic oraz okularów ochronnych


