KNIPEX Quality — Made in Germany

Broszura informacyjna

11 92 140

e Do ciecia przewodow jedno-, wielo- i cienkozytowych z izolacjg z
tworzywa sztucznego lub gumy, o $rednicy od 0,1 do 0,8 mm

e tatwa regulacja odlegtosci pomiedzy szczekami (dostosowanie
do $rednicy przewodu) za pomoca wkretu regulujacego i nakretki

kontrujacej

Szczypce do S'Ciqgania iZOIaCji dla e Ze sprezyna rozwierajaca

e Polerowanie na wysoki potysk wraz z cienkg warstwg oleju doskonale

elektronikow

MW

Nr art.
EAN
Gtéwka
Rekojesci
Waga
Wymiary

Technische Attribute

Zakres pracy ($rednica)

eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0
ETIM 6.0
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1

Dopuszcza sie zmiany i btedy w podanych parametrach technicznych

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

zabezpiecza narzedzie przed korozjg

e Specjalna stal narzedziowa, kuta, hartowana olejowo

11 92 140

4003773016908

polerowana na wysoki potysk

z wielokomponentowymi nasadkami
99 ¢

140 x 49 x 50 mm

@0,1—0,8mm

21040302
EC000163
EC000163
AAA002c003
27112148
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