KNIPEX Quality — Made in Germany

Broszura informacyjna

1 2 1 1 1 80 e Z wymiennymi nozami do ciecia 4 lub 6 réznych przekrojow
przewodow
e Dzieki szlifowanym nozom ksztalttowym nie uszkadzaja zyly,
precyzyjnie usuwajg izolacje nawet z przewoddw cienkozytowych
e Podczas usuwania izolacji przewdd jest przytrzymywany przez

Szczypce do S'Ciqgania iZOIaCji szczeki zaciskowe
7 . i k " . e Z regulowanym ogranicznikiem dtugosci zdejmowanej izolacji
nozami kszta owymi zapewniajacym powtarzalnos¢ wynikow pracy

e Sprezyna powoduje powr6t szczypiec do pozycji wyjéciowej
o Noze: specjalna stal narzedziowa, hartowana olejowo
e Korpus szczypiec: aluminium

MW

Nr art. 12 11 180

EAN 4003773000792

Szczypce lakierowana w kolorze czarnym
Rekojesci Z nasadkami z tworzywa sztucznego
Waga 368 g

Wymiary 180 x 75 x 19 mm
Technische Attribute

Zakres pracy ($rednica) 305/1,2/1,6/2mm
eCl@ss 5.1.4 21040302

ETIM 5.0 EC000163

ETIM 6.0 EC000163

proficl@ss 6.0 AAA002c003

UNSPSC 13.1 27111510

Dopuszcza sig zmiany i biedy w podanych parametrach technicznych
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