KNIPEX Quality — Made in Germany

Broszura informacyjna

92 01 02

Pincety do prac precyzyjnych SMD

] £35°

Recznie wykonane: polerowane krawedzie i doskonata matowa,
odporna na zarysowania i bezodblaskowa powierzchnia

Do prac z elementami SMD (SMD = surface mounted device):
precyzyjna geometria pesety SMD umozliwia réwniez obrébke
elementdéw elektronicznych, ktére mogag byc¢ lutowane bezposrednio
na ptytce drukowanej za pomocg lutowanych powierzchni tagczacych
Wysokiej jako$ci stal nierdzewna premium: odporno$¢ na wysokie
temperatury i doskonata odpornosé na korozje w odniesieniu do
wiekszosci chemikalidw, soli i kwasow

Antymagnetyczna dla zebezpieczenia przed uszkodzeniami
elektromagnetycznymi

Rdéznorodnosc¢ konstrukcji i typow szczek umozliwia bezpieczne
przytrzymywanie, pozycjonowanie i kontrolowanie matych elementéw
w ograniczonych przestrzeniach

Dostepna réwniez w zestawie (92 00 03)

Stal nierdzewna, najwyzszej jakosci

Ogédlna

Nr art.

EAN

Materiat

Powierzchnie chwytajace
Waga

Wymiary

Reach-konform
RohS-konform

Atrybuty techniczne
Powierzchnia

Szerokos¢ koncowki (A)
Szerokos$¢ koncdwki (B)
Odpornos¢ na korozje
Testowana ESD
izolowane wg VDE

Branze
Magnetyczna
eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0
ETIM 6.0
proficl@ss 6.0

Dopuszcza sie zmiany i btedy w podanych parametrach technicznych

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

92 01 02
4003773085539

stal nierdzewna, najwyzszej jakosci
Powierzchnie chwytajgce gtadkie

159

120 x 10 x 11 mm
nie

nie

matowe

0,15 mm

1,5 mm

tak

nie

nie

Dla elektronikow
niemagnetyzowalne (80%)

21040500
EC000182
EC000182
EABG696c019
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