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92 11 02

Pinceta do pozycjonowania

● Ułatwia chwytanie, wkładanie i wyciąganie nawet najmniejszych,
wydłużonych elementów

● Z powierzchniami chwytającymi o dopasowanych wymiarach, np. do
pewnego i bezpiecznego pozycjonowania lub wyciągania delikatnych,
zaokrąglonych lub prostopadłościennych elementów

● Dla technologii otworów przelotowych (THT) i technologii pin-in-hole
(PIH)

● Antymagnetyczna dla zebezpieczenia przed uszkodzeniami
elektromagnetycznymi

● Stal nierdzewna

Ogólna
Nr art. 92 11 02
EAN 4003773085034
Materiał stal nierdzewna
Powierzchnie chwytające Powierzchnie chwytające gładkie
Waga 23 g
Wymiary 145 x 11 x 16,5 mm
Reach-konform nie  
RohS-konform nie  

Atrybuty techniczne
Powierzchnia matowe
Wersja prosta
Szerokość końcówki (A) 2,8 mm
Szerokość końcówki (B) 5,5 mm
Odporność na korozję tak  
Odporność na kwasy bardzo dobry
Testowana ESD nie  
izolowane wg VDE nie  
Branże Dla elektroników
Magnetyczna niemagnetyzowalne (80%)

eCl@ss 5.1.4 21040500
ETIM 5.0 EC000182
ETIM 6.0 EC000182
proficl@ss 6.0 EAB696c019

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych
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