KNIPEX Quality — Made in Germany

Broszura informacyjna

92 22 04

Pinceta uniwersalna

— KNIPEX 92 22 04
NSRS

]

Ogdlna

Nr art.

EAN

Materiat

Powierzchnie chwytajgce
Waga

Wymiary

Reach-konform
RohS-konform

Atrybuty techniczne
Powierzchnia

Wersja

Szerokos¢ koncowki (A)
Szerokos$é koncdwki (B)
Odpornos¢ na korozje
Odpornos¢ na kwasy
Testowana ESD
izolowane wg VDE
Branze

Magnetyczna

eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0
ETIM 6.0
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1

Dopuszcza sie zmiany i btedy w podanych parametrach technicznych

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

e Uniwersalna peseta odpowiednia do wymagajacych zastosowan
standardowych i prac precyzyjnych

e Szeroki wybor wykonan: proste, skosne, powierzchnie chwytajace i
uchwyty gtadkie lub zabkowane, z koricowkami igietkowymi, waskie
lub stepione koncowki, a takze rézne dtugosci

e Dla przemystu elektronicznego, zegarmistrzéw i jubilerow

o Wysokiej jako$ci stal nierdzewna: wyjatkowo wytrzymata i
bardzo dobra odporno$c¢ na korozje w réznych srodowiskach
atmosferycznych oraz w przypadku wielu materiatéw korozyjnych

e Stal nierdzewna

92 22 04

4003773054665

stal nierdzewna

Powierzchnie chwytajgce gtadkie
18 ¢

128 x 12 x 10 mm

nie

nie

matowe

prosta

0,3 mm

0,5 mm

tak

bardzo dobry

nie

nie

Przemyst Dla elektronikéw
niemagnetyzowalne (80%)

21040500
EC000182
EC000182
EAB696c019
27112105
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