KNIPEX Quality — Made in Germany

Broszura informacyjna

92 23 01

Pincety tytanowe

I KMNIPEX 9223 01
]
Ogdlna
Nr art.
EAN
Materiat

Powierzchnie chwytajgce
Waga

Wymiary

Reach-konform
RohS-konform

Atrybuty techniczne
Powierzchnia

Wersja

Szerokos$é koncowki (A)
Szerokos¢ koncowki (B)
Wersja kohcéwka pincety
Odpornos¢ na korozje
Testowana ESD
izolowane wg VDE
Branze

Magnetyczna

eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0
ETIM 6.0
proficl@ss 6.0

Dopuszcza sig zmiany i biedy w podanych parametrach technicznych

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

e W szczegolnosci nadaje sie do precyzyjnych prac, ktére wymagajg
odpornos$ci na korozje, wysokiej wytrzymatosci i niewielkiej masy

o Wysokiej jakosci stop tytanu zapewnia wysoka odpornos¢ na
temperature i bardzo dobrg odpornos¢ na korozje w powietrzu, na
morzu i w roznych srodowiskach przemystowych w temperaturze

pokojowej

e Do czyszczenia lub proceséw chemicznych, stosowania w wysokich
temperaturach oraz w biologii, medycynie lub chirurgii

e W 100 procentach antymagnetyczna

e Antybakteryjna
e Tytan

92 23 01

4003773085010

tytan

Powierzchnie chwytajgce gtadkie
79

110 x 10 x 11 mm

nie

nie

matowe

prosta

0,09 mm

0,15 mm

Spiczaste

tak

nie

nie

Przemyst Dla elektronikéw
niemagnetyzowalne (100%)

21040500
EC000182
EC000182
EABG96c019
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