
Broszura informacyjna

97 59 65 2

Pozycjoner do 97 52 65 / 97 52 65 A /
97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

● Uniwersalna regulacja pozycjonera zapewniająca powtarzalne,
dokładne ustawienie złącza tocznego w przyrządzie zaciskowym

● Średnica i głębokość indywidualnie dopasowywane do złącza
● Gwarancja centrycznego ustawienia złączy
● Idealne narzędzie do niewielkich serii, prototypów i złączy o różnych

wymiarach
● Łatwe i uniwersalne stosowanie szczypiec do zagniatania
● Przekrój poprzeczny kabla: 0,14–6 mm²
● Średnica złącza: 1–8 mm
● Długość złącza: 20–45 mm
● Specjalna stal elektryczna chromowo-wanadowa, hartowana olejowo i

odpuszczana

Ogólna
Nr art. 97 59 65 2
EAN 4003773071600
Waga 237 g
Wymiary 50 x 58 mm
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Atrybuty techniczne
Zastosowanie Pozycjoner do 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

eCl@ss 5.1.4 21040301 
ETIM 5.0 EC000168
ETIM 6.0 EC000168
proficl@ss 6.0 AAA946c003
UNSPSC 13.1 42211503

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych
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