KARTA CHARAKTERYSTYKI
MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-848

Opis ogolny

Now the iconic MaxiFlex® gets even better thanks to the inclusion of the new AD-APT® Cooling
Technology from ATG®.

The raised dots on the MaxiFlex® Endurance™ offers increased cushioned for those doing
repetitive jobs or carry heavy loads.

MaxiFlex® is dermatologically accredited and pre-washed prior to packaging enabling us to
guarantee it “Fresh out of the pack”.

Zgodnos¢ z normami
ATG declares this Type is in conformity with EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018.

Zastosowanie
Rekawica robocza mechaniczna Precision Handling™, do precyzyjnych prac w warunkach suchych.

Szczegotowe dane odno$nie mozliwosci uzycia tego produktu znajdujg sie na stronie internetowej ATG® pod adresem http://
www.atg-glovesolutions.com.

Giowne sktadniki

Powtoka: NBR (Guma nitrylowo-butadienowa)
Wysciétka: Nylon, Spandex

Skitadniki niebezpieczne

REACH

Wszystkie sktadniki uzyte do produkciji i wykonania tego produktu spetniajg wymogi dyrektywy UE ,Regulacje odnosnie
surowcow chemicznych i ich bezpiecznego stosowania”, znanej szerzej pod nazwg REACH -- dyrektywy UE EC1907/2006.
Gtéwnym celem dyrektywy REACH jest zapewnienie $cistej ochrony ludzkiego zdrowia i Srodowiska. Wiecej informacji mozna
znalez¢ pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm.

Oeko-Tex®

Ten produkt zostat przebadany i pomysinie przeszedt testy zgodnosci z ogélnoswiatowg normg Oeko-Tex 100, co oznacza, ze
produkt ten jest przyjazny dla skory. Logo Oeko-Tex na produkcie gwarantuje, ze jest on bezpieczny dla skoéry. Wiecej
informacji o normie Oeko-Tex mozna uzyskac na stronie internetowej http://www.oekotex.com/oekotex100_public/index.asp?
cls=02.

Ostrzezenia odnosnie uzytkowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ produkt przeznaczony do ochrony pod katem wszelkich wad i niedoskonatosci. W przypadku
rozerwania lub przebicia w trakcie uzytkowania nalezy je natychmiast zutylizowa¢. Nalezy nosi¢ odpowiedni rozmiar, poniewaz
zbyt luzne lub zbyt ciasno dopasowane produkty zwiekszajg ryzyko urazéw.

Wymogi odnosnie przechowywania

Przechowywaé¢ w chfodnym, suchym miejscu, z dala od bezposrednio padajacych promieni stonecznych i/lub zrédet ciepta.
Dtugotrwate narazenie na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub wysoka temperature spowoduje skrécenie czasu
rzydatnosci do uzycia oraz wyblakniecie, odbarwienie i famliwos¢ produktu. Czas przydatnosci do uzycia w normalnych
warunkach wynosi 5 lat.
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MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-848

Utylizacja
Po uzyciu produkt moze zosta¢ zanieczyszczony materiatami zakaznymi lub innymi materiatami niebezpiecznymi. Nalezy
przestrzegac przepisow lokalnych.

Uwagi odnosnie ognia
Produkt ulega rozktadowi w wysokich temperaturach. Nalezy gasi¢ przy uzyciu wody, rozpylonego CO, lub suchego proszku.

Pierwsza pomoc
Usunaé zanieczyszczone $rodki ochrony indywidualnej (SOI).

Data publikacji: 27/07/2020
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